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Montaje para Slider

No apriete todos los tornillos  hasta que no estén completamente alineados todas las 

Herramientas
 Juego de llaves hexagonas
Rache + Juego de copas
�>�o���À���•�����}�������.�i��

Nota

perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

y las piezas esten completas.

YAMAHA XTZ 250 09 - UP
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Slider tubular
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Kit Instalado Instalación

Tornillo Socket
M8 X 20  Galv.
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     chasis de la mototcicleta como lo indica la Imagen 1, 
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Tuerca de Seg.
M8
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PC1

T1

Tornillo Hexagonal
M8  x  30
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T3 TC1 PC1TC2

Tuerca de Seg.
M6
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PC1Ara1

Arandela Plana
M8 Galv.
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Imágen 1

Imágen 2
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Tornillo Socket
M6 X 20  Galv.
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T2

PC1Ara2

Arandela Plana
M6 Galv.
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PC1

Tornillo - Arandela
Punta
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Esquema 1

Chasis moto
T3

2 - Ensamble el slider tubular 
���������������}�v���o�����‰�o���Ÿ�v�����]�v�•�š���o�����������v�����o��
      paso anterior, Usando la
      tornillería T3, Ara 1 y TC1 
      como lo indica la Imágen 2. 
      

T1

Ara1

TC1

3 - Instale la parte superior
      del slider con el chasis
      de la mototcicleta como 
      lo indica la Imagen 3. 
      

Imágen 3

T2

Ara2

TC2 La TC2 va ubicada
detras del chasis.
      


