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MANUAL DE INGRCION PN006812
NJA:

SLIDER VARIANT

SUZUKI DR 200

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las

perforaciones con respecto a los puntos de sujecion indicados.

Antes de realizar la instalacion, veri que todo el manual e identi que que

las partes y las piezas esten completas.

HERRAMIEAS:
Llaves boca ja
Raches

Copas

PRODUCTO INBADO

Llavele haxagonas

EL KIT CONTIENE:

ESTRUCTUF PUNTA ARANDELA TORNILLO TUERCA
SOLDADA FIRE PARTY M8 SOCKET M{ M6 NEGRA
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CANTIDADL CANTIDAQO2 CANTIDAOB CANTIDAGR CANTIDAGOR

CAUCHO | ARANDELAN TORNILLO | _ TUERCA
GRAPA M6 NEGRA M8 X 85 SEGURIDAD
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CANTIDADL CANTIDADL CANTIDAO2 CANTIDADL CANTIDAOL

BUJE ALUMINJO TORNILLO ARANDELA § BUJE ALUMI
ALT 13 M6 M6 ALT 5
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INSALACION:

1

Utilice los siguientes puntos de sujecion indicadioagen 1a Imag
para realizar el montaje del producto.

Inneaygeri ..

2

Instalar producto FIRE PARTS segun lo gzl Esquema.
N@TARemplazar la tonilleria original de guardabarros
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